
... víc než trubky

DOKONALE TĚSNÝ

S ERGONOMICKOU PÁČKOUS ERGONOMICKOU PÁČKOU

PLNĚ PRŮTOČNÝ PROFIL

SNADNO OVLADATELNÝ
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Nový, dokonale těsný kulový kohout 

s ergonomickou páčkou a mnoha 

dalšími vylepšenými prvky

FV PPR KOHOUT
KULOVÝ PLASTOVÝ S PÁČKOU
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FV PPR KOHOUT
KULOVÝ PLASTOVÝ S PÁČKOU

FV - Plast, a.s.
@: fv-plast@fv-plast.cz T: +420 326 706 711
 Kozovazská 1049/3 | 250 88 Čelákovice | Česká republika F: +420 326 706 721

Pozn: *pouze na dotaz Rozměr  | Jednotka  | Jednotka  | Jednotka  | Množství ve velkém balení  | Množství ve velkém balení  | Množství ve velkém balení  | Hmotnost [kg/jednotka]  | Hmotnost [kg/jednotka]  | Hmotnost [kg/jednotka]  | Hmotnost [kg/jednotka]  | Hmotnost [kg/jednotka]  | Hmotnost [kg/jednotka]  | Objem [dm | Objem [dm | Objem [dm | Objem [dm3/jednotka] 

Nový kulový kohout plastový, který zaujme nejen svým moderním 

ergonomickým vzhledem, ale i vylepšenými vlastnostmi, jako je 

snadná ovladatelnost, zvýšená odolnost či plnoprůtočný profil.

Hlavní výhody

 Dokonalá těsnost kohoutů

 Vylepšená konstrukce pouzdra dříku

 Ochranný nátrubek bránící znečištění dorazů na páčce

 Ergonomická páčka pro snadnou manipulaci

 Plně průtočný profil

 Zvýšený komfort zabudování a ovládání díky inovativní konstrukci, 

vhodným materiálům a optimálnímu postupu výroby

Technické charakteristiky

Barva šedá RAL 7032šedá RAL 7032šedá RAL 7032šedá RAL 7032

Materiál PP-R

Použití teplá a studená vodateplá a studená voda

# # # D [mm] D4 [mm] A [mm] B [mm]

16 ks 40 10 0.12 0.17 AA271016000Z BA271016000Z WA271016000Z* s motýlkem 16 22.8 13 58

20 ks 40 10 0.13 0.3 AA271020000Z BA271020000Z WA271020000Z* s motýlkem 20 30.5 14.5 63

20 ks 40 10 0.13 0.3 AA271020100Z BA271020100Z WA271020100Z* s páčkou 20 30.5 14.5 63

25 ks 40 4 0.19 0.45 AA271025100Z BA271025100Z WA271025100Z* s motýlkem 25 37 16 71

25 ks 40 4 0.19 0.45 AA271025000Z BA271025000Z WA271025000Z* s páčkou 25 37 16 71

32 ks 20 2 0.33 0.9 AA271032000Z BA271032000Z WA271032000Z* s páčkou 32 45 18 85

40 ks 15 1 0.46 1.2 AA271040000Z BA271040000Z WA271040000Z* s páčkou 40 57 20.5 99
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